PRODUKTINFORMATION Fluid - Tec

Fluid- Tec Klarspiiler

fur alle Geschirrspilmaschinen

e verhindert auch im hartesten Wasser wirkungsvoll alle
Kalkablagerungen

e mit Kristall - Klareffekt

o trocknet selbststandig streifenfrei und glanzklar

o flr alle Geschirr- und Glaserspulmaschinen

Charakterisierung:

Leicht saurer Klarspiler auf Basis von Zitronensaure. Durch seine ausgewogene Formulierung ist er
sowohl als Klarspller fur Geschirr- wie auch fur Glaserspilmaschinen bestens geeignet. Nach der
Verwendung von Fluid-Tec Klarspiler perlt das Wasser vom Spilgut ab, so dass sich keine
Kalkflecken bilden kénnen.

Optimale Ergebnisse werden (auch im Kurzprogramm) durch die Verwendung Fluid-Tec Power Perls
erzielt.

Anwendungsbereich:

Fluid-Tec Klarspuler ist sowohl fir alle gewerblichen Glaser- und Geschirrspilautomaten, wie auch fur
den Gebrauch in Haushaltsgeschirrspilmaschinen geeignet.

Anwendung:

Vor der ersten Anwendung von Fluid-Tec Klarspiiler ist es erforderlich das komplette Dosiersystem mit
klarem Wasser zu splilen, da es bei der Mischung mit anderen Klarspllmitteln zu Auskristallisationen
und damit zur Verstopfung des Dosiersystems kommen kann. Die Konzentration von Fluid-Tec
Klarspuler entspricht den handelstblichen Klarspilern. Deshalb dirfte es normalerweise keinerlei
Probleme bei der Umstellung auf Fluid-Tec Klarspuler geben.

Die Dosierung erfolgt nach den Angaben des Maschinenherstellers. Sollte keine Anweisung
vorhanden sein, ist die Dosierung so einzustellen, dass der Wasserfilm glatt ablauft, sich jedoch keine
Blaschen bilden (ca. 5 ml auf 10 Liter).

Ergiebigkeit: ca. 5 ml auf 10 Liter Wasser
Inhaltsstoffe:  Tenside, Zitronensaure, Hilfsstoffe.
Gesundheitsgefahrdung: Inhaltsstoffe biologisch abbaubar, daher umweltschonend. Nach GHS-

Einstufung (im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihren zur Zeit glltigen Fassungen)

Kennzeichnungsfrei
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Technische Daten:

Aussehen: flussig, klar, farblos
Geruch: schwach
Dichte: ~1,0

pH-Wert (konzentriert): ~ 2
Loslichkeit in Wasser:  beliebig mischbar
Gefahrguttransport:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV. und unterliegt nicht der ADR/RID.

Versandinformation:

Keine gesonderten Versandbestimmungen

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Anderung der Kennwerte und Anwendungshinweise
vorbehalten!

Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfallen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die
Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt, dies stellen wir
lhnen gern auf Anfrage zur Verfiigung.
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