PRODUKTINFORMATION Fluid - Tec

Plastik und Planen Reiniger

e Alkalischer Schmutzbrecher

e FUr Plastik und Planen

e Kunststoffe, Fliesen, Boden, Linoleum
e Werkstattboden

e Hochkonzentriert

Charakterisierung:

Plastik- und Planen Reiniger ist ein extrem kraftvoller Spezialreiniger mit intensiver Schmutz- und
Fettldsekraft fur alle alkali- und wasserbestandigen Flachen und Gegensténde.

Anwendungsbereich:

Plastik- und Planen Reiniger ist speziell fir Kunststoffe (LKW- und Camping- Abdeckplanen,
Wohnwagen, Boote, Autokunststoffteile, Trennwéande usw.) entwickelt. Er entfernt miihelos alle Ol-,
Fett- und Nikotinverschmutzungen, sowie Umweltschmutz und Verharzungen.

Anwendung:

Untergriinde stets vor Arbeitsbeginn an unauffélliger Stelle auf Alkali- und Farbbestéandigkeit
Uberprufen.

Verdinnung: Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:20 mit kaltem oder handwarmen Wasser verdiinnen.
Extrem starke Verschmutzungen werden mit purem Reiniger behandelt. Im Allgemeinen ist eine 1:20
Verdunnung vollig ausreichend.

Einwirkzeit: Je nach Untergrund bis zu 20 Minuten, aber nicht eintrocknen lassen.

Verarbeitung: Die fertig gemischte Reinigungsflotte je nach Anwendung mit Schwamm, Schrubber
oder Wischmop auftragen und einwirken lassen. Nach einiger Zeit mit Schwamm oder Schrubber
nacharbeiten und anschlieRend Schmutzflotte mit klarem Wasser nachspilen bzw. nachwischen.

Ergiebigkeit: Je nach Verschmutzung bis 1 zu 20 verdinnbar
Inhaltsstoffe: Tenside, Lésungsvermittler
Gesundheitsgefahrdung:

Das Produkt wird aufgrund uns vorliegender Daten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in
ihren zur Zeit giltigen Fassungen, wie folgt eingestuft:

Achtung
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H-Satz:

Verursacht schwere Augenreizung.

Technische Daten:

Aussehen: flissig, Klar, gelb
Geruch: charakteristisch
Dichte: ~1,0

pH-Wert (konzentriert): ~ 12
Loslichkeit in Wasser:  beliebig mischbar

Gefahrguttransport:

Ist kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV. und unterliegt nicht der ADR/RID.

Versandbedingungen:

Kein Gefahrgut, keine besonderen Versandbedingungen

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Anderung der Kennwerte und Anwendungshinweise
vorbehalten!

Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfallen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die
Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt, dies stellen wir
lhnen gern auf Anfrage zur Verfiigung.
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